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AANVRAGER —— BOUWER
DG Kunststoftechniek B.V. DG Kanst__stqftechnlek B.V.
Schouwkenstraat 1 “| Schouwkenstraat 1
B-2030 Antwerpen B 20 0 Antwerpen
HOUDERTYPE.

Bovengrondse verticale enkelwandige cmndnsche houder
Geplaatst in eén opvangku:p
Met conisch dak en vilakke bodem
Mantel van de houder in volwandwikkelbuis (PE 100)
Bodem en dak van de houder en bodem en cilinder-van de opvangkuip in plaat (PE 100)
Binnen- en buitenopstelling

KEURINGSMODALITEITEN
Viarem Il (01/10/2019) en,bijlage 5.17.2
NBN EN 12573_—.1--.'2(100.\9{? NBN EN 12573-2:2000
DVS 2205-/Deel 182 (berekeningsnota)

TOEPA'-SSINGSGEBIEDEN
“Viaremi 11-(01/10/2019)
Subafdeling 5.6.1.3 - Ops{ag van(brandbare vioeistoffen in bovengrondse houders
Subafdeling 5.17.4.3 - Ops!ag van gevaaﬂ/jke vioeistoffen in bovengrondse houders

= GERTIFICAA TBEGRENZING
Dit-certificaat is begrensd tof volgende types:
Maximale nominale inwendige diameter voor de houder beperkt tot 3.600 mm
M:ig%rc@e nominale foogte voor de houder beperkt tot 6 x de diameter

aximale hominale waterinhoud voor de houder beperkt tot 30 m*®
Opslag\van anderd dait vioeibare brandstoffen met een densiteit < 1,90 t.o.v. water
en voor zover compatibel volgens de Medienliste 40-1.1 en de Simona resistentielijsten

DIT csfiﬂfrCA'Ar IS SLECHTS GELDIG WANNEER VERGEZELD
VAN HET CONFORMITEITSATTEST VAN DE BOUWER
Bijhorende bladzijden 2 tot 18 liggen ter inzage bij de bouwer

Certificaat geldig van 24/08/2020 t.e.m. 23/08/2025
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